Physico pH® Rx
"

Gleichzeitige Regelung von pH-Wert, Chlor oder Brom(mV). FABRICATION
Zur Ansteuerung einer Elektrolyseanlage oder Auflésung von Chlor- oder Bromtabletten.

Offentliche Whirl
Becken pools

= pH-Ausgang:
Ausgangsanschluss mit 230 VAC

Pt

= Chlor- oder Bromausgang:
Ausgangsanschluss mit 230 VAC

@Cl/m\/

= Professionelle Analysearmatur:
- Redox-Sonde

= BildschirmgroRe: -pH-Sonde
58 x 38 x 15 cm - Durchflussmessung
- Probenahme
INNOVATIV VIELSEITIG
= Das System Physico pH® Rx regelt gleichzeitig pH-Wert und = Fir offentliche und private Becken
Chlor* oder Brom * Chlorung: das geeignete Chlorungsmittel wahlen
= Gleichzeitige Anzeige von Redox-Wert und pH-Wert (Elektrolyseanlage, Dosierpumpe, Magnetventil...)
= Schutz der Sonden gegen Induktionsstrom im Wasser
GARANTIERT

SICHER = Gerat: 2 Jahre | Sonden: 1 Jahr

= VVolumetrischer Alarm, der ein Leerlaufen des
Chemikalienbehélters verhindert

= Dosierung proportional zum pH- und Chlorbedarf

= Klinkenstecker-Anschlisse fur Leerlaufsensoren

= Option: Klinkenstecker-Anschlisse fir Temperaturfihler
(AYAC100605)

o Lieferung als Komplettset

fur eine einfache und schnelle Installation: ]
Webschnittstelle AvadyConnect® Q_EE'
h Fur die Option AVADYCONNECT® ausgelegtes Gerat,
um die Daten der Schwimmbader aus der Ferne
DN50 einsehen und regeln zu kénnen.

&y Bos

DN63

Eine einzige Tafel far das
Wartungsmanagement aller Ihrer Schwimmbader.
Andern Sie aus der Ferne die Parameter des Gerétes,
erhalten Sie Alarmmeldungen fur niedrigen Fullstand,

Redox Standard &
o VA
o

Datenhistorien und -grafiken...

AYAC100483

* Damit die Redox-Messung funktioniert, darf der Stabilisatorgehalt des Beckens nicht mehr als 15 ppm (15 mg/I) betragen
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Es obliegt dem Benutzer sicherzustellen, dass diese Produkte den Anforderungen vor Ort entsprechen. AVADY



