
CARACTERÍSTICAS :

• Sensor de nivel bajo
• Flotador
• Cable de 4 m (ver versiones)
• Tensión máxima 0,5 A / 230 V

● Lanza de aspiración: 4 m de tubo de cristal de PVC

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César ∙ Bât 2 Porte 221 B ∙ 95520 OSNY ∙ France

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com
Es responsabilidad del usuario asegurarse de que estos productos satisfacen sus necesidades.

LANZA DE ASPIRACIÓN

Equipada con un sensor de nivel bajo.
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Escanear para descubrir
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Referencias
Versiones disponibles

En función de la altura total
Altura del bote Visual

AYAC100358
AYAC100504

EXTREMO DEL CABLE
Lanza de aspiración 500mm
Lanza de aspiración 800mm

110-470mm
110-770mm

AYAC100353
AYAC100503

CONECTOR JACK
Lanza de aspiración 500mm
Lanza de aspiración 800mm

110-470mm
110-770mm

AYAC100298
AYAC100501

CONECTOR DE 4 POLOS
Lanza de aspiración 500mm
Lanza de aspiración 800mm

110-470mm
110-770mm
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Versiones disponibles : 

Dimensiones :


