
▪ Chambre d’analyse professionnelle: 
- Sonde Redox
- Sonde de pH
- Prélèvement d’échantillon
- Détection de flux

Bassins 
Privés

Bassins 
Publics
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Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com
Il est de la responsabilité de l’utilisateur de s’assurer que ces produits sont en accord avec ses besoins.

PANmagnet pH Rx S20
Régule simultanément le pH et le chlore (mV).

Adapté aux campings, hotels, résidences nécessitant peu de stabilisant (1 à 2 personnes / 10m3/ jour)

AYPA1009

Scannez pour 
découvrir !

Spas

▪ pH : Pompe doseuse 8L/h

▪ Dim panneau :
58 x 38 x 15 cm 

COMPLET
● Livré avec un kit complet  pour une installation simple et rapide : 

* Pour que la mesure redox fonctionne, bien veiller à ce que le bassin

ait un taux de stabilisant ne dépassant pas 15 ppm (15mg/l)

▪ Chlore* :
Pompe doseuse 8L/h

EFFICACE
● Le panneau assemblé est prêt à fonctionner
avec ses accessoires d’installation fournis.
● Il affiche la valeur du Redox en mV (chlore) et la valeur de pH. 
● Les pompes régulent simultanément le pH et le chlore*.
● Les pompes sont équipées d’un dispositif de réduction du bruit.

SÉCURISÉ
● Dose proportionnellement à la demande en pH et chlore.
● Alarme volumétrique évitant le surdosage.
● Prise 4 pôles pour détecteurs de fin de bacs
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POLYVALENT
● Destiné aux bassins : 

- Publics de 30 à 250 m3 (1 à 2 personnes / 10m3/jour)
- Privés de 30 à 450 m3

GARANTIE
● Appareil : 2 ans


