
● Pompa dotata di regolatore; misura il pH o l'Rx*.

● Dosaggio proporzionale al fabbisogno dei prodotti di 
trattamento utilizzati per il trattamento dell'acqua delle 
piscine.

● Campo di misura : 
▪ pH da 0 a 14 Ph
▪ Rx da 0 a 1000mV

● Dispone di un ingresso a 4 poli per una lancia di aspirazione 
(opzionale) e di uno spurgo manuale sul dosatore.

● La portata dell'iniezione di prodotto viene regolata tramite 
il potenziometro a doppia scala:
▪ dal 20% al 100% della portata massima.
▪ dal 4% al 20% della portata massima.

● Pompa silenziosa con riduzione del rumore (fino a 8L/h)*

● Dimensioni: 120 x 210 x 149 mm

● Presa a 4 poli per i rilevatori di fine vaso

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César ∙ Bât 2 Porte 221 B ∙ 95520 OSNY ∙ France

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com
È responsabilità dell'utente assicurarsi che questi prodotti soddisfino le proprie esigenze.

MAGNET S20 pH o Rx

Pompa dosatrice elettromagnetica di facile utilizzo per cloro o pH.
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Scansione per scoprire
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● Include un kit completo per un'installazione facile e veloce:  

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo Portata

massima

Pressione

massima

Imp/min max Dosato per imp. Altezza di 

aspirazione.

Alimentazione standard. Consumo Peso netto

l/h bar ml m Volts – Hz Watts Kg
8 - 3* 8 3 120 1,67 1,5 230 V  50-60 Hz 58 2,9
12 - 3 12 3 120 2,22 1,5 230 V 50-60 Hz 58 2,9

AYPO232008039A010 (pH)
AYPO233008039A010 (Rx)

● Materiali standard :

- Testa della pompa: PVDF
- Membrana: Teflon
- Guarnizioni : FPM (Viton ®) (opzione EPDM (Dutral ®))
- Frequenza massima: 120 corse/minuto
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