
● Die Pumpe ist mit einem Regler ausgestattet und misst den 
pH-Wert oder Rx*.

● Bedarfsgerechte Dosierung der für die Aufbereitung von 
Schwimmbadwasser verwendeten Produkte.

● Messskala :
▪ pH 0 bis 14 pH
▪ Rx von 0 bis 1000mV

● Sie verfügt über einen 4-poligen Anschluss für eine 
Sauglanze (optional) und eine manuelle Entlüftung an der 
Dosiereinheit.

● Die Durchflussmenge für die Produkteinspritzung wird mit 
Hilfe des Potentiometers mit zwei Skalen eingestellt:

▪ 20% bis 100% der maximalen Durchflussmenge.
▪ 4% bis 20% des maximalen Durchflusses.

● Leise Pumpe mit Geräuschreduzierung (bis zu 8L/h)*.

● Abmessungen: 120 x 210 x 149 mm

● 4-polige Steckdose für Gefäßendmelder

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César ∙ Bât 2 Porte 221 B ∙ 95520 OSNY ∙ France

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com
Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, sicherzustellen, dass diese Produkte seinen Bedürfnissen entsprechen.

MAGNET S20 pH oder Rx

Einfach zu bedienende elektromagnetische Dosierpumpe für Chlor oder pH.
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● Enthält einen kompletten Satz für eine schnelle und einfache 
Installation: 

TECHNISCHE MERKMALE
Typ Max. 

Durchflussmenge
Max. Druck Imp/min max Dosiert pro Imp. Ansaughöhe. Standard-Stromversorgung Verbrauch Nettogewicht

l/h bar ml m Volts – Hz Watts Kg
8 - 3* 8 3 120 1,67 1,5 230 V  50-60 Hz 58 2,9
12 - 3 12 3 120 2,22 1,5 230 V 50-60 Hz 58 2,9

AYPO232008039A010 (pH)
AYPO233008039A010 (Rx)

● Standard-Materialien :

- Pumpenkopf: PVDF
- Membrane : Teflon
- Dichtungen: FPM (Viton®) (Option EPDM (Dutral®))
- Maximale Frequenz : 120 Hübe/Minute

oder


