
● De pomp is uitgerust met een regelaar en meet de pH-
waarde of Rx*.

● Dosering van de producten voor de behandeling van 
zwembadwater volgens de eisen.

● Meetschaal :
▪ pH 0 tot 14 pH
▪ Rx van 0 tot 1000mV

● Het heeft een 4-pins aansluiting voor een zuiglans 
(optioneel) en een handmatige ontluchting op de 
meeteenheid.

● Het debiet voor de productinjectie wordt ingesteld met de 
potentiometer met twee schalen:
▪ 20% tot 100% van het maximale debiet.
▪ 4% tot 20% van het maximumdebiet.

● Stille pomp met geluidsreductie (tot 8L/u)*.

● Afmetingen: 120 x 210 x 149 mm

● 4-polig stopcontact voor vaatdetector
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Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker ervoor te zorgen dat deze producten aan zijn behoeften voldoen.

MAGNET S20 pH of Rx

Gebruiksvriendelijke elektromagnetische doseerpomp voor chloor of pH.
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● Inclusief een complete kit voor een snelle en eenvoudige 
installatie:

TECHNISCHE OPMERKINGEN
Type Max. Debiet Max. Druk Imp/min max Gedoseerd per imp. Hoogte van de inlaat Standaard voeding Verbruik Netto gewicht

l/h bar ml m Volts – Hz Watts Kg
8 - 3* 8 3 120 1,67 1,5 230 V  50-60 Hz 58 2,9
12 - 3 12 3 120 2,22 1,5 230 V 50-60 Hz 58 2,9

AYPO232008039A010 (pH)
AYPO233008039A010 (Rx)

● Standaard materialen :

- Pompkop : PVDF
- Membraan : Teflon
- Afdichtingen: FPM (Viton®) (optie EPDM (Dutral®))
- Maximale frequentie : 120 slagen/minuut
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